






Yılmaz Sac Profi l olarak, ileri üretim teknikler-
imiz sayesinde boy-kesimli ve delikli W demirl-
erini de müşterilerimize sunuyoruz. Demir üze-
rinde belirlenen noktalarda lazer kesim veya 
frezeleme yöntemiyle yuva veya kanallar aça-
biliyoruz. Bu özelleştirme, diğer bileşenlerle en-
tegrasyonu sağlamak veya sabitleme eleman-
ları gibi aksesuarların montajını kolaylaştırmak 
için hassas bir çözüm sunar. Boy-kesim, delik 
açma ve galvanizleme işlemlerimiz ASTM A123 
standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Sı-
cak haddelenmiş W demirleri, ASTM (A6) stan-
dartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Güneş enerjisi arazi kurulumlarında, W demirl-
eri genellikle destek yapılarının temel bileşenleri 
olarak kullanılır. Bu demirler, sistemin genel 
stabilitesini ve yapısal bütünlüğünü sağlayan 
ana çerçeve görevini görür. W demiri tasarımı, 
yükü eşit şekilde dağıtarak rüzgar ve kar yükleri 
gibi çevresel etkenlere dayanabilecek sağlam 
destek yapılarının oluşturulmasını müm-
kün kılar. Dayanıklılıkları ve çok yönlülükleri 
sayesinde W demirleri, açık alanlarda uzun 
ömürlü ve güvenilir güneş enerjisi kurulum-
larının temel yapılarını oluşturmak için ideal bir 
seçenektir.

W-DEMİRLERİ
DELİKLİ
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ALÜMİNYUM PROFİLLER 
ve BAĞLANTI ELEMANLARI

Alüminyum profi ller, hafi f yapıları, korozyon direnci ve yüksek mukavemet/ağırlık oranları sayesinde 
güneş enerjisi yapılarında yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu kirişler, güneş panelleri için ana 
destek çerçevesini oluşturur. Hafi f olmaları, taşımayı ve montajı daha kolay ve maliyet açısından 
daha verimli hale getirir. Alüminyumun doğal korozyon direnci, yapının ömrünü uzatarak bakım 
ihtiyaçlarını azaltır ve güneş enerjisi sisteminin dayanıklılığını artırır.

Panelleri montaj yapısına sabitlemede kullanılan kelepçeler de genellikle alüminyumdan üretilir 
ve sistemin temel bileşenlerinden biridir. Bu kelepçeler, panelleri sıkıca yerinde tutarak hareket 
etmelerini önler ve maksimum enerji verimliliği için doğru hizalamayı sağlar. Ayarlanabilir yapıları, 
panellerin kolay bir şekilde monte edilmesine ve hassas bir şekilde konumlandırılmasına imkan 
tanır.

Yılmaz Sac Profi l olarak, müşterilerimize alüminyumdan üretilmiş profi l ve kelepçeler de sunuyoruz. 
Bu ürünler, projelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanarak dayanıklı ve güvenilir çözümler 
sağlamaktadır.
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ÖZEL KESİTLİ PROFİLLER 

Yılmaz Sac Profil olarak, güneş enerjisi montaj sistemleri için özel tasarım profiller sunma konu-
sunda uzmanız. Gelişmiş soğuk şekillendirme tekniklerini kullanarak çeliği özel kalıp ve aletlerle 
şekillendiriyor, projelere özel olarak tasarlanmış yüksek mukavemetli ve hassas profil üretiyoruz. 
Bu yöntem, çeliğin mekanik özelliklerini geliştirerek hafif ama dayanıklı profiller elde edilmesini 
sağlar ve güneş panellerini desteklemek için ideal bir çözüm sunar.

Müşterilerimizle iş birliği yaparak, ihtiyaçlarına tam uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış ve 
üretilmiş profiller hazırlıyoruz. Ürünlerimiz, dayanıklılık ve verimlilik açısından en yüksek standart-
ları karşılayacak şekilde üretilir. Kaliteye ve yeniliğe olan bağlılığımızla, ürettiğimiz her profilin per-
formans ve dayanıklılık açısından güvenilir olmasını sağlıyoruz. Yılmaz Sac Profil olarak güneş en-
erjisi montaj çözümlerinde güvenebileceğiniz bir iş ortağı olmayı hedefliyoruz.

A

C

D

B

T

A

C

B
T

A

B

T

A

CT

B

D

B D

C

A E

T

A C

D

E

B

T

11

yilmazsacprofil.com



MALİYET ETKİN, 
DAYANIKLI VE ÇEVRECİ 
BİR ALTERNATİF: 
ZN+AL+MG KAPLAMA ÇELİK.

%30’A KADAR DAHA İYİ KOROZYON DİRENCİ

ZORLU HAVA KOŞULLARINA KARŞI ÜSTÜN DAYANIKLILIK

ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

KENDİ KENDİNİ ONARAN KAPLAMA İLE TAM KAPSAMA

Solar enerji projelerinizin temelini sağlam bir şekilde oluşturun! Zn+Al+Mg kaplamalı galvaniz
çelik, uzun ömürlü performansı ve dayanıklılığı ile proje maliyetlerini optimize ederken çevresel
faktörlere karşı üstün koruma sağlar. Yenilikçi teknolojimizle enerji dönüşümünüzü destekliyoruz.

Kaplama Yüzeyi Tuzlu Sprey Testi

Zn+Al+Mg Kaplama
(12 Haft a Sonra)

Kaplama İsmi
Zn+Al+Mg275 / Zn+Al+Mg310 / Zn+Al+Mg430

Kaplama Kalınlığı
275 g/m² - 310 g/m² - 430 g/m² 

Sac Kalınlığı
1mm - 6mm

Sac Sınıfı
S220GD - S550GD 

Galvaniz Daldırma
(6 Haft a Sonra)
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KARŞILAŞTIRMALI 
KAPLAMA KAYBI VERİSİ
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Kalınlık
2mm – 5mm 

Sac Sınıfı
S355 Siyah Sac / S235JR Siyah Sac

Kaplama
Daldırma Galvaniz / Zn+Al+Mg

Sigma profi lleri, inşaat sektöründe aşıklık görevini üstlenerek yapısal dayanıklılığı artırır. Delikli 
ve deliksiz seçenekleriyle geniş bir uygulama alanına uyum sağlar. Yılmaz Sac olarak, projelere 
özel ölçülerde ve istenen delikli formlarda sigma profi lleri, esnek üretim yöntemlerimiz ve modern 
ekipmanlarımız sayesinde hızlı ve hassas bir şekilde üretilmektedir. Hafi f yapısı sayesinde montaj
kolaylığı sunarken, yüksek mukavemetiyle zorlu koşullara dayanıklıdır. Sigma şekli, yük taşıma 
kapasitesini artırarak uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar. İnşaat projelerinde dayanıklılık ve 
esneklik arayanlar için ideal bir tercihtir.
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